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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

207 Беспроводной комплект на 2
уличные камеры «Twin Street IP DVR»
• Просмотр видео со смартфона
• Запись с 2х камер на SD карту
• Радиоканальное соединение
• Ночная подсветка до 15 метров
• Запись по датчику движения

Цена от 1 штуки
7199 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

207 Беспроводной комплект на 2
уличные камеры «Twin Street IP DVR»
• Просмотр видео со смартфона
• Запись с 2х камер на SD карту
• Радиоканальное соединение
• Ночная подсветка до 15 метров
• Запись по датчику движения

Цена от 1 штуки
8135 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/komplect-2-camera-dvr-street.html

https://spycams.ru/komplect-2-camera-dvr-street.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводной комплект на 2 камеры Twin Street IP DVR  представляет собой
мини-видеорегистратор  с  2  уличными  беспроводными  Wi-Fi  видеокамерами  с
передачей FullHD видео. Связь между камерами и видеорегистратором осуществляется
по беспроводной связи Wi-Fi, при этом дальность приема сигнала составляет до 50
метров в прямой видимости.

Просмотреть изображение и архив записей можно удаленно через приложение для
смартфона. Запись производится на карту памяти Micro-SD объемом до128GB. 

Область применения
Готовый комплект "Twin Street DVR" – это идеальное решение для быстрой и лёгкой
установки системы беспроводного видеонаблюдения на прилегающей территории
офиса, подъезда, склада и прочих небольших не отапливаемых  помещениях.

Особенности комплекта
• Запись видеосигнала одновременно с двух видеокамер. Приёмный
регистратор способен принимать и сохранять изображение в отдельные
видеоролики одновременно с двух подключенных видеокамер.
 
• Два режима записи. Регистратор-ресивер может производить сохранение
видеозаписей двумя методами – в постоянном режиме, после нажатия кнопки
записи, и в режиме записи по детектору движения при появлении перед камерами
движущихся объектов.
 
• Передача данных по беспроводной связи. Передача сигнала от видеокамер к
приёмному устройству осуществляется по беспроводной радиосвязи на частоте 2.4
ГГц, дальность действия которой может достигать 100 метров в прямой видимости,
без учёта препятствий.
 
• Автоматический просмотр изображения с двух камер. При необходимости,
можно настроить устройство таким образом, чтобы полноэкранное изображение на
мониторе автоматически переключалось с одной камеры на другую с определённой
периодичностью, например, 10, 20, 30 или 60 секунд.
 
• Наложение штампов времени и даты на видеоизображения. На всех
видеороликах ставятся штампы времени, в которое производилась съёмка, а так же
номер камеры. Эти данные так же отображаются на экране при просмотре в
режиме реального времени.
 
• Встроенная ИК-подсветка на камерах. Видеокамеры оснащаются диодной
инфракрасной подсветкой, которая даёт способность камерам «видеть» даже в
полной темноте. Дальность подсвечивания достигает 20 метров.
 
• Пыле, влагозащищенный корпус. Позволяет использовать камеру для
наружной установки или в неотапливаемых помещениях.
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Принцип  работы

Приёмник-регистратор получает по беспроводной связи видеосигнал от 2-ух камер и
осуществляет видеозапись полученного изображения на карту памяти формата SD,
установленную в устройство. Установив карту памяти в кард-ридер компьютера, можно
просмотреть  записанные  видеоролики.  Кроме  того,  просмотр  возможен  при
подключении  телевизора  или  монитора  к  регистратору-ресиверу  через  A/V  кабель.

Технические характеристики

Беспроводной регистратор:

Питание: 12В, 300мА
Рабочая частота приема: 2,4 ГГц
Поддержка SD-карты: 2Гб – 32Гб (класс 4 или 6)
Формат сжатия: MPEG-4
Разрешение: VGA
Разрешение видеозаписи:
Одна камера во весь экран: 512 х 384 ТВЛ
Режим квадратора: 320 х 240 ТВЛ
Рабочая температура: от – 10 до + 60С
Габариты: 140 х 98 х 25 мм
Вес: 320 грамм

Беспроводная уличная камера:

Матрица: 0,3 Мпикселей
Объектив: 6 мм
Угол обзора камеры: 40 градусов
Рабочая частота передачи: 2,4 ГГц
Минимальная освещенность: 0.01 Люкс
Радиус передачи видео: до 100 метров
Формат сжатия: MPEG-4
Дальность ИК-подсветки: до 20 метров
Питание камеры: 12В, 500мА
Рабочая температура: то - 20 до +60С
Габариты: 140 х 81.5 х 75 мм
Вес: 420 грамм
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Время записи в режиме квадратора

 320х240  1 камера  2 камеры  4 камеры
 1 Гб  8 часов  4 часа  2 часа

 16 Гб  128 часов  64 часа  32 часа
 32 Гб  256 часов  128 часов  64 часа

 

Время записи в режиме одной камеры

 512х384  1 камера во весь экран
 1 Гб  2,5 часов

 16 Гб  40 часов
 32 Гб  80 часов

Комплектация

Регистратор-приемник – 1 шт.
Беспроводная уличная видеокамера – 2 шт.
Антенна (для регистратора, камер) – 3 шт.
Кронштейн – 2 шт.
Адаптер питания для видеокамеры – 2 шт.
Адаптер питания для ресивера-регистратора – 1 шт.
Аудио/видео композитный кабель – 1 шт.
Руководство пользователя – 1 шт.

 

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550
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